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) Fordermittel fur Drahtkammbindungen fur Papier- und Druckerzeugnlsse 

) Die Erfindung betrifft Fdrdermittel im Ausgangsbereich 
einer Drahtkammverformeinrichtung zum Harstellen von 
Drahtkammbindungen fur Papier- und Druckarzaugnisse. 
Es l8t das Ziel, Form und Teilung dar Drahtkammbindungen 
zu fixieren. 

Erreicht wird dies durch Korrekturglieder (22) in Form von 
lings der Strangachse sowie quer zur Strangachse auf die 
Drahtkammbindungen (6) einwirkenden Streckmittain (23) 
bzw. Biegamitteln (24). 

Auf diese Waisa warden die Drahtkammbindungen soweit in 
Langsrichtung gerackt und in Quarrichtung verformt, da& sie 
eine fur dia Einfadeiung in die mft defintertem Lochabstand 
vorgelochten Papiererzeugnisse erforderiiche Teilung und 
Linearttat erhalten. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft Fordermittel zum WegfOhren 
ernes Stranges aus Drahtkanunbindungen fOr Papier- 
und Druckerzeugnisse von einer einen flachen Draht- s 
kamm quer zu seiner LSngsachse C-farmig verformen- 
aen Drahtkanimverfonneinrichtung. 

D,^Jt?ll*^*!f ' bezeichneten Art Ziehen 

Drah&ammbmdungen von einer Drahtkammverform- 
^«7^«f»t ' beispielsweise aus der US- ,o 

n tfu ^ '^^'^orgeht. und in der ein zunachst flacher 
Drahtkainm zu einer C-Form gebogen wird. Die C-ae- 
formten Drahtkammbindungen werden spater in ent- 
sprechend vorgelochte Papier- oder Druckerzeugnisse 
eingebracht und danach verschlossen. 

Durcfa die beschriebene Verfonnung des Drahtkam- 
mes entstehen Spannungen im Draht. die zu Form- und 
Abmessungsfehlem fOhren und damit die Weiterverar- 
^'^%^jr^"^^}^^bi^dmgen erschweren konnen. 
t8t\f ^tf^ *e Aufgabe zugrunde. die Quali- 20 
tat der Drahtkammbindungen hinsichtlich ihrer Form 
und ihrer Abmessungen innerhalb eines in ein Papierer- 
zeugms einzufadelnden Strangabschnitts zu verb^m. 
a.rT^ 6.Y^f ^''^ 7"'"^ erfindungsgemaB dadurch gelast. 
daB die Fordermittel jeweils nach erfolgter C-Verfor- « 
'^Z^ ^erformend auf die Drahtkammbindungen ein- 
wirkendeKorrekturgllederumfassea 
Jn ^'"1 wirksame Ausgestaitung besteht dar- 
n *f Ko"-tH*"rg'«der langs der Strangachse auf 
oie Drahtkammbmdungen einwirkende Streckmlttel 30 
auhveisen, welche kprrigierend auf die Teilung bz^auf 

Drahi^K^'^""'"''-'' ^^'^ aufeinanderfolgenden 
Drahtkanunbmdungen mnerhalb des Stranges emwir- 

^'^^u .^^"'^ erzielbaren. gleichmaBig beab- 35 
standeten Drahtkammbindungen kSnnen spater exakt 
m die entsprechend beabstandeten Vorlochungen der 
zu bmdenden Papiererzeugnisse eingefadelt werden. 
die 'i Ausfflhrungsform weisen 

die Stteckmittel zwei an ihrem Teilkreisumfang gleiche 40 
Schnttbewegungen bzw. Schrittlangen ausfuhrende 
n!X^ <*e«n ZahneingriffssteUungen in die 

Drahtkammbmdungen relativ zueinander verSnderbar 
smd. wobei nach einer WeiterbiJdung das - bezogen 
auf die Strangforderrichtung der Drahtkammbindungen 45 
- vom angeordnete Zahnrad auf seiner WeUe in dne 
relativ zum hmteren Zahnrad die Drahtkammbmdun- 
gen streckende Zahneingriffsstellung verdrehbar ist 

Erne andere denkbare Ausfuhrungsform zum Korri- 
gieren der Teilungsabstande besteht darin. daB die bei- so 
den Zahnrader uber ein gemeinsames Umlenkrad an- 
tnebsmaBig miteinander verbunden sind. welches mit 
dem vorderen Zahnrad um die Achse des hinteren 
Zahnrades verschwenkbar ist und um dessen Achse das 

GemaB emer weiteren AusfQhrungsform ist das - 
bezogen auf die Strangfdrderrichtung der Drahtkamm- 
bmdungen - vom liegende Zahnrad relativ zum hinte- 
ren Zahnrad von der Gegenseite in die Drahtkammbin- eo 
dungen emgreifend angeordnet und um eine Schwenk- 
achse gegen die Drahtkammbindungen anstellbar 

DarQber hinaus ware es aucfa denkbar. beide zkhnrS- 
der nut separaten Antrieben zu versehen. und den An- 
tneb des vorderen Zahnrades mit einem steuerbaren es 
Vorlaufauszustatten. " 

Die einen Strang bildenden Drahtkammbindungen 
haben die Tendenz. durch die Fonngebung innerhalb 



der Verformemrichtung den Strang zu krummea Diese 
Tendenz wird noch verstirkt durch die anschlieBende 
Streckung bei der Teilungskorrektur. Um diese Verfor- 
mung auszugleichen. weisen gemaB einer WeiterbUdung 

nti,^^"* il^'^"^*'' 2"'" Strangachse auf die 
urahtkammbmdungen einwirkende Biegemittel auf 
Wa^l^^^^°^'^ Wirksamkeit nach einem weite?« 

S»n ?^cf '^'if'^'? ^'i^'^'^"* Biegemittel zwi- 

schen den Streckmitteto angeordnet sind. 

Bjegewirkung bei optimaler Fuhrung 

Drahtkammbindungen ist mit einer 

aBatehchen Ausgestaitung dadurch gewahrleistet, daB 

^.rinln^f"""^ .*'^ ™ wesentlichen senkrecht 

zuemander verlaufende Richtungen gegen die Draht- 
kammbmdungen ansteUbares Umlenkelement umfas- 



rJ^l^T" ""''e'jketement ware in Form einer Umlenk- 
b^JnrJf "^f eemaB einer Weiterbildimg 
fe«er^!.hSVn mn eine Achse in 

festen Schwenkstellungen einsteUbaren Hebels ver- 
sctaebbarerUmlenkboIzenausgebildet 

Eme optimale Zusammenwirkung aller Korrektur- 
£Sh 'T^ bevorzugtfn AnordnSig da- 

durch gewahrleistet. daB die KorrekturgUeder an einem 
nJ^hJlTT ^g^o'-dnet sind. welcher um eine 

bi^ r Zahnrades schwenkend einstell- 

H«R !r ""•! ^^'^ e'^elte Vorteil besteht darin. 

3f n K^*^ ^^""^""S ""^ Ausbiegung des Stranges 
der Drahtkammbmdungen dessen Linearitat bzw. deren 
auf den Lochabstand der zu verbindenden Papier- oder 
"S^ I!?/ "f"*" b«a>gene Teilung gewahrleistet ist 
wird unter Bezugnahme auf die Zeich- 
mmg anhand von bevorzugten. die Erfindung nicht be- 
schrankenden AusfOhrungsbeispielen eriautert 
Hierbei zeigen: 

-iJ^^^u! Uberslchtsbild einer Drahtkammverform- 
einnchtung mit m erfindungsgemaBer Weise als Kor- 
rekturglieder ausgebildeten FOrdermitteln zum Wea- 

^iP^'J Abschnitt des von der Drahtkammverform- 
KSSbffi^^^^"' Stranges von 

^.P^^J ®!? Ausfahrungsbeispiel der die KorrekturgUe- 
der bildenden FSrdermittel und 

Fig. 5 und 6 weitere Ausfiihrungsformen und Anord- 
nungen der Korrekturglieder gemaB der Erfindung. 

Der Anmeldungsgegenstand betrifft den Bereich ei- 
ner in Rg, 1 dargestellten Drahtkammverformeinrich- 
tung 1. Der DrahtkammverfonneJnrichtung 1 wird ein 
flacher Drahtkamm 2 (in Fig. 2 ausschnittweise verg?" 

D«Lfol!r™i,y°"** dargesteUten 
Drahtformemnchtung zugefOhrt und mittels eines Nie- 
deAalters 3 und einer Matrize 4 zu einer C-f6rmigen 
Drahtkammbmdung 6 (in Fig. 3 ausschnittweise vergre- 
Bert) yerformt Der Drahtkamm 2 wird dabei schrittwei- 
se mittels emer mit ihren Zahnen 7 in dessen Lucken 
emgreifenden gezahnten Vorschubleiste 8 (Zahnleiste) 
m die Drahtkammverformeinrichtung 1 bewegt Hierzu 
wird die Zahnleiste 8 von einem nicht dargestellten An- 

£h^il?"K * V"*" " ^fkt. Qber die beiden 

Schwenkhebel 12 und 13. die um je eine WeUe 9 bzw. II 
schwenkbar smd und mittels je einer Kopp'el 14 bzw 16 
an einer gemeinsamen Achse 17 an der Zahnleiste 8 
angelenkt smd, betatigt. Die Zahnleiste 8 fOhrt daher 
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zunachst einen Hub in Richtung des PfeUs 18 aus der in 
Fig. 1 dargestellten Ausgangsposition aus. In der nicht 
dargestellten, mit dem Niederhalter 3 bzw. der Matrize 
4 fluchtenden Endposition hebt die Zahnleiste 8 von 
dem Drahtkamm 2 ab und wird wieder in ihre Aus- 
gangsposition zuruckgefiihrt 

Unmitteibar vor der Drahtkammverformeinrichtung 
1 befindet sich ein Zahnrad 19, das synchron mit der 
Zahnleiste 8 angetrieben ist und dessen Zlhne in Luk- 
ken des Drahtkammes 2 eingreifen. Das Zahnrad 19 ist 
so nahe an der Ausgangsposition der Zahnleiste 8 ange- 
ordnet, daB in dieser Position die Zahne 7 von Zahnlei- 
ste 8 und die Zahne vom Zahnrad 19 ineinandergreifen. 
Hierdurch wird der Drahtkamm weitgehend schwin- 
gungsfrei gehalten und die Zahne 7 der Zahnleiste 8 
treffen die Lacken in dem Drahtkamm 2 exakter. Ein 
weiteres nicht angetriebenes Zahnrad 21, dessen Zahne 
ebenfalls in LOcken des Drahtkammes 2 eingreifen, ist 
dem Zahnrad 19 vorgeordnet und dient ebenfalls einer 
ruhigen Zufuhr des Drahtkammes. 

Zum Abziehen des gemSB Fig. 3 geformten Stranges 
aus Drahtkammbindungen 6 von der Drahtkammver- 
formeinrichtung 1 dienen als Korrekturglieder 22 aus- 
gebildete Fordermittel in Form von langs der Strang- 
achse auf die Drahtkammbindungen 6 einwirkenden 
Streckmittein 23 sowie quer zur Strangachse auf die 
Drahtkammbindungen einwirkenden, zwischen den 
Streckmittein 23 angeordneten Biegemitteln 24. 

GemaB einer in Fig. 4 dargestellten, bevorzugten 
Ausfiihrungsform weisen die Streckmittel 23 zwei an 30 
ihrem Teilkreisumfang gleiche Schrittbewegungen bzw. 
Schrittl^ngen ausfUhrende Zahnr^der 26, 27 au^ welche 
mit ihren Zahnen in die Drahtkammbindungen 6 ein- 
greifen und damit den Strang schrittweise vorziehen, 
wobei das — bezogen auf die Strangfdrderrichtimg 35 
(Pfeil 18) — vorn angeordnete Zahnrad 27 auf semer 
Welle 28 in eine relativ zum hinteren Zahnrad 26 die 
Drahtkammbindungen 6 streckende Zahneingriffsstel- 
lung verdrehbar und durch ein Arretierungsmittel 29 
fbcierbar ist Auf diese Weise werden durch das Einf^- 40 
deln der Drahtkammbindungen 6 in das zweite Zahnrad 
27 die Drahtkammbindungen nach dem hinteren Zahn- 
rad 26 soweit gereckt, daB deren Teilung sich auf den 
definierten Lochabstand der spater zu verbindenden Er- 
zeugnisse dauerhaf t einstellt 45 

Um die sowohl durch den Verformungsvorgang in 
der Drahtkammverformeinrichtung 1 als auch durch 
den Reckvorgang beeintrachtigte Linearitat des Stran- 
ges der Drahtkammbindungen 6 zu gewahrleisten bzw. 
wieder herzustellen, werden die Drahtkammbindungen 50 
um das als Umlenkelement ausgebildete Biegemittel 24 
in Form eines Umlenkbolzens 31 herumgeftihrt Der 
Umlenkbolzen 31 ist in zwei senkrecht zuemander ver- 
laufende Richtungen (Doppelpfeile 32, 33) gegen die 
Drahtkammbindungen 6 anstellbar und zu diesem 55 
Zweck in einem Langloch 34 eines um eine Achse in 
festen Schwenkstellungen einstellbaren Rebels 37 ver- 
schieblich einstellbar. 

Die beiden ZahnrHder 26^ 27 sind an einem gemeinsa- 
men TrMger 38 angeordnet, welcher mit dem vorderen eo 
Zahnrad 27 um eine Drehachse 39 des hinteren Zahn- 
rades 26 schwenkbar und in gewunschten Schwenkstel- 
lungen arretierbar ist (Doppelpfeil 41). FQr den Syn- 
chronantrieb dient ein Antriebsriemen 42. Als Filh- 
rungswiderlager fOr die Drahtkammbindungen 6 dienen es 
zwei Gegenleisten 43 und 44 an der Peripherie der 
Zahnr^der 26 bzw. 27. 
Bei dem in Fig. 5 dargestellten- Ausfiihningsbeispiel 
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sind Elemente, die denen der zuvor beschriebenen An- 
ordnung entsprechen, mit um hundert erhdhten Bezugs- 
zahlen versehen und nicht noch einmal besonders eriau- 
tert 

5 Bei dieser Anordnung sind die beiden Zahnrader 126 
und 127 liber ein gemeinsames Umlenkrad 146 und zwei 
Antriebsriemen 147, 148 antriebsmaBig miteinander 
verbunden, wobei das Umlenkrad 146 und das vordere 
Zahnrad 127 um die Achse 139 des hinteren Zahnrades 
10 126 in einstellbaren Schwenkstellungen fixierbar ist 
(Doppelpfeil 149), wihrend das vordere Zahnrad 127 um 
eine Achse 151 des Umlenkrades 146 ebenso einstellbar 
ist, so daB sich insgesamt Einstellkomponenten in Rich- 
tung der Doppelpfeile 152 und 153 fur das vordere 
15 Zahnrad 127 ergeben. 

Bei dem in Fig. 6 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
sind Elemente» die denen der Fig. 4 entsprechen, mit um 
zweihundert erhdhten Bezugszahlen versehen und nicht 
noch einmal besonders erlautert 
20 Bei dieser Anordnung greift das vordere Zahnrad 227 
relativ zum hinteren Zahnrad 226 von der Gegenseite in 
die Drahtkammbindungen 206 ein und wird uber zwei 
Zahnkranze 254, 256 synchron mit dem Zahnrad 226 
angetrieben. Es ist daniber hinaus um die Achse 257 des 
25 Zahnkranzes 254 gegen die Drahtkammbindungen 206 



PatentansprQche 

1. Fordermittel zum Wegfuhren eines Stranges aus 
Drahtkammbindungen fOr Papier- und Drucker- 
zeugnisse von einer einen flachen Drahtkamm quer 
zu seiner Langsachse C-fdrmig verformenden 
Drahtkammverformeinrichtung, dadurcli gekenn- 
zeichnet, daB die Fordermittel jeweils nach erfolg- 
ter C-Verf ormung verformend auf die Drahtkamm- 
bindungen (6; 106; 206) einwirkende Korrekturglie- 
der (22; 122; 222) umfassen. 

2. Fordermittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Korrekturglieder (22; 122; 222) 
langs der Strangachse auf die Drahtkammbindun- 
gen (6; 106; 206) einwirkende Streckmittel (23; 123; 
223) aufweisen. 

3. Fordermittel nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Streckmittel (23; 123; 223) zwei an 
ihrem Teilkreisumfang gleiche Schrittbewegungen 
bzw. Schrittlangen ausfuhrende Zahnrader (26, 27; 
126, 127; 226, 227) aufweisen, deren Zahneingriffs- 
stellungen in die Drahtkammbindungen (6; 106; 
206) relativ zueinander verHnderbar sind. 

4. Fdrdermittel nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das — bezogen auf die Strangfdrder- 
richtung (18) der Drahtkammbindungen (6) — vom 
angeordnete Zahnrad (27) auf seiner Welle (28) in 
eine relativ zum hinteren Zahnrad (26) die Draht- 
kammbindungen streckende Zahneingriffsstellung 
verdrehbar ist 

5. Fdrdermittel nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Zahnrader 
(126, 127) aber ein gemeinsames Umlenkrad (146) 
antriebsmtBig miteinander verbunden sind, wel- 
ches mit dem vorderen Zahnrad (127) um eine Ach- 
se (139) des hinteren Zahnrades (126) verschwenk- 
bar ist und um dessen Achse das — bezogen auf die 
Forderrichtung (1 18) — vorn angeordnete Zahnrad 
(127) verschwenkbar ist 

6. Fdrdermittel nach einem der Anspniche 1 bis 3, 
dadurch gelcennzeichnet, daB das — bezogen auf 
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die Strangforderrichtung (218) der Drahtkanunbin- 
dungen (206) - vom Uegende Zahnrad (227) relativ 
zum hinteren Zahnrad (226) von der Gegenseite in 
die Drahtkammbindungen eingreifend angeordnet 
und urn erne Schwenkachse (257) gegen die Draht- 5 
kammbindungen anstellbar ist 

7. Fordermittel nach einem der Anspruche 1 bis 6 
d^urch gekennzeichnet. dafl die Korrekturglieder 
(22; 122; 222) quer zur Strangachse auf die Draht- 
kammbindungen (6; 106; 206) einwirkende Biege- 10 
mittel(24;124;224)aufweisen. ^ 

8. Fordermittel nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Biegemittel (24; 124; 224) zwi- 
schen den Streckmittehi (23; 123; 223) angeordnet 

9. Fordermittel nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet. daB die Biegemittel (24) ein in zwei 
im wesentlichen senkrecht zueinander verlaufende 
Richtungen (Doppelpfeile 32, 33) gegen die Draht- 
kammbmdungen (6) anstellbares Umienkelement 20 
(31) umfassen. 

10. Fordermittel nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichne^daB das Umienkelement (31) als in einem 
Langloch (34) eines um eine Achse (36) in festen 
Schwenkstellungen einsteUbaren Hebels (37) ver- 25 
schiebiich einstellbarer Umlenkbolzen ausgebildet 
1st. 

11. Forderniitte! nach einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Korrekturglie- 
der (22) an einem gemeinsamen Trager (38) ange- 30 
ordnet smd, welcher um eine Drehachse (39) des 
hmteren Zahnrades (26) schwenkend einsteUbar ist 
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